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Uvod

Vazeny uzivateli,

Zakoupenim tohoto topného zafizeni od spoleCnosti
DOVRE jste si vybrali kvalitni vyrobek. Tento vyrobek je
soucasti nové generace energeticky ucinnych a
ekologickych topnych zafizeni. Tyto spotfebice optimalné
vyuzivaji konvekeni i salavé teplo.

Va3 spotfebid DOVRE byl vyroben pomoci
nejmoderné&jSiho vyrobniho zafizeni. V pfipadé
nepravdépodobné poruchy se muzete vzdy
spolehnout na podporu a servis spole€nosti
DOVRE.

»> Spotfebi¢ by nemél byt upravovan; vzdy
pouzivejte originalni dily.

P Spotrebic je urden pro pouziti v obyvacim pokoji. Musi byt
hermeticky pfipojen k fadné fungujicimu koufovodu.

Doporuéujeme, abyste spotfebi€ nechali nainstalovat
autorizovanym a kompetentnim instalatérem.

®  Spolenost DOVRE nenese odpovédnost za pFipadné
problémy nebo $kody vzniklé v dusledku nespravné
instalace.

®  Pyiinstalaci a pouzivani spotfebice dodrzuijte
nasledujici bezpecnostni predpisy.

V této pfirucce se doctete, jak Ize topné zafizeni DOVRE
bezpecné instalovat, pouzivat a udrzovat. Pokud budete
potfebovat dal$i informace nebo technické udaje nebo
pokud se vyskytne problém s instalaci, obratte se nejprve
na svého dodavatele.

© 2018 DOVRE NV

DOVRE
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Prohlaseni o vykonu 540W

V souladu s nafizenim o stavebnich vyrobcich 305/2011 ¢. 059-CPR-
2019

1. Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:
540W

2. Typ, cislo Sarze nebo sériové ¢islo nebo jina forma identifikace stavebniho vyrobku, jak je popsano v €l.
11 odst. 4:

Unikatni sériové Cislo.

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikaci, jak je
uvedeno vyrobcem:

Kamna na tuha paliva bez pfipravy teplé vody podle normy EN 13240.

4. Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce, jak je
uvedeno v €l. 11 odst. 5:

Dovre N.V. Nijverheidsstraat 18 2381 Weelde Belgie.

5. jméno a kontaktni adresa opravnéné osoby, jejiz mandat zahrnuje Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy pro posuzovani a ovérovani trvanlivosti vliastnosti stavebniho vyrobku specifikované v
dodatku V:

Systém 3.

7. Pokud se prohlaseni o vlastnostech vztahuje na stavebni vyrobek, na ktery se vztahuje harmonizovany stand-
ard:

Jmenovana agentura KVBG, registrovana pod Cislem 2013, provedla typovou zkousku v ramci systému 3 a vydala
zkusebni protokol ¢. H/2019/0077.

8. Pokud se prohlaseni o vlastnostech tyka stavebniho vyrobku, pro ktery je vydano evropské technické
posouzeni:

DOVRE
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9. Deklarovany vykon:

Harmonizovana norma

EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007

Zakladni charakteristiky

Vykonné dievo

PoZzarni bezpecnost

Pozarni odolnost

Al

Vzdalenost od hoflavého materialu

Minimalni vzdalenost v mm
vzadu: 300
Strana: 400

Riziko vypadavani Zhavych €astic

Vyhovuje

Emise produkt(i spalovani

CO: 0,10 % 13 %02)

Povrchova teplota Vyhovuje
Elektricka bezpecnost -

Snadné ¢isténi Vyhovuje
Maximalni provozni tlak -

Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu 286 °C
Mechanicka odolnost (nosnost komina) Neurceno
Jmenovity vykon 6,5 kW
Efektivita 82%

10. Vlastnosti vyrobku popsané v bodech 1 a 2 odpovidaji vlastnostem uvedenym v bodé 9.

Za toto prohlaseni o vlastnostech odpovida vyhradné vyrobce uvedeny v bodé 4:

T. Gehem
}(,:/
ﬁ

01/09/2017 Weelde Tom Gehem
GENERALNI REDITEL

Vzhledem k neustalému zdokonalovani vyrobku se specifikace dodanych spotfebi¢l mohou liSit od popisu v této brozure
bez pfedchoziho .

DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel : +32 (0) 146591 91
B-2381 Weelde Fax : +32 (0) 14 65 90 09
Belgie E-mail info@dovre.be

DOVRE
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Prohlaseni o vlastnostech 640WD

V souladu s nafizenim o stavebnich vyrobcich 305/2011 €. 058-CPR-

2017

1. Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:
640WD

2. Typ, cislo $arze nebo sériové ¢islo nebo jina forma identifikace stavebniho vyrobku, jak je popsano v él.
11 odst. 4:

Unikatni sériové Gislo.

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikaci, jak je
uvedeno vyrobcem:

Kamna na tuha paliva bez vyroby teplé vody podle normy EN 13240.

4. Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce, jak je
uvedeno v €l. 11 odst. 5:

Dovre N.V. Nijverheidsstraat 18 2381 Weelde Belgie.

5. jméno a kontaktni adresa opravnéné osoby, jejiz mandat zahrnuje tkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy pro posuzovani a ovéfrovani trvanlivosti vlastnosti stavebniho vyrobku specifikované v
dodatku V:

Systém 3.

7. Pokud se prohlaseni o vlastnostech vztahuje na stavebni vyrobek, na ktery se vztahuje harmonizovany stand-
ard:

Jmenovana agentura KVBG, registrovana pod Cislem 2013, provedla typovou zkousku podle systému 3 a vydala zkuSebni
protokol €. H/2017/0005.

8. Pokud se prohlaseni o vlastnostech tyka stavebniho vyrobku, pro ktery je vydano evropské technické
posouzeni:

DOVRE
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9. Deklarovany vykon:

Harmonizovana norma

EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007

Zakladni charakteristiky

Vykonné dievo

PoZzarni bezpecnost

Pozarni odolnost

Al

Vzdalenost od hoflavého materialu

Minimalni vzdalenost v mm
vzadu: 350
Strana: 400

Riziko vypadavani Zhavych €astic

Vyhovuje

Emise produkt(i spalovani

CO: 0,07 % 13 %02)

Povrchova teplota Vyhovuje
Elektricka bezpecnost -

Snadné ¢isténi Vyhovuje
Maximalni provozni tlak -

Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu 286 °C
Mechanicka odolnost (nosnost komina) Neurceno
Jmenovity vykon 10 kW
Efektivita 80 %

10. Vlastnosti vyrobku popsané v bodech 1 a 2 odpovidaji vlastnostem uvedenym v bodé 9.

Za toto prohlaseni o vlastnostech odpovida vyhradné vyrobce uvedeny v bodé 4:

T. Gehem
}(,:/
ﬁ

01/09/2017 Weelde Tom Gehem
GENERALNI REDITEL

Vzhledem k neustalému zdokonalovani vyrobku se specifikace dodanych spotfebic¢l mohou liSit od popisu v této brozure
bez pfedchoziho .

DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel : +32 (0) 146591 91
B-2381 Weelde Fax : +32 (0) 14 65 90 09
Belgie E-mail info@dovre.be

DOVRE
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Prohlaseni o vlastnostech 760WD

V souladu s nafizenim o stavebnich vyrobcich 305/2011 €. 057-CPR-

2017

1. Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:
760WD

2. Typ, cislo $arze nebo sériové ¢islo nebo jina forma identifikace stavebniho vyrobku, jak je popsano v él.
11 odst. 4:

Unikatni sériové Gislo.

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikaci, jak je
uvedeno vyrobcem:

Kamna na tuha paliva bez vyroby teplé vody podle normy EN 13240.

4. Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce, jak je
uvedeno v €l. 11 odst. 5:

Dovre N.V. Nijverheidsstraat 18 2381 Weelde Belgie.

5. jméno a kontaktni adresa opravnéné osoby, jejiz mandat zahrnuje tkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy pro posuzovani a ovéfrovani trvanlivosti vlastnosti stavebniho vyrobku specifikované v
dodatku V:

Systém 3.

7. Pokud se prohlaseni o vlastnostech vztahuje na stavebni vyrobek, na ktery se vztahuje harmonizovany stand-
ard:

Jmenovana agentura KVBG, registrovana pod Cislem 2013, provedla typovou zkousku podle systému 3 a vydala zkuSebni
protokol €. H/2017/0006.

8. Pokud se prohlaseni o vlastnostech tyka stavebniho vyrobku, pro ktery je vydano evropské technické
posouzeni:

DOVRE
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9. Deklarovany vykon:

Harmonizovana norma

EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007

Zakladni charakteristiky

Vykonné dievo

PoZzarni bezpecnost

Pozarni odolnost

Al

Vzdalenost od hoflavého materialu

Minimalni vzdalenost v mm
Vzadu: 400
Strana: 400

Riziko vypadavani Zhavych €astic

Vyhovuje

Emise produkt(i spalovani

CO: 0,06 % 13 %02)

Povrchova teplota Vyhovuje
Elektricka bezpecnost -

Snadné ¢isténi Vyhovuje
Maximalni provozni tlak -

Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu °C
Mechanicka odolnost (nosnost komina) Neurceno
Jmenovity vykon 12 kw
Efektivita 80.2 %

10. Vlastnosti vyrobku popsané v bodech 1 a 2 odpovidaji vlastnostem uvedenym v bodé 9.

Za toto prohlaseni o vlastnostech odpovida vyhradné vyrobce uvedeny v bodé 4:

T. Gehem
}(,:/
ﬁ

01/09/2017 Weelde Tom Gehem
GENERALNI REDITEL

Vzhledem k neustalému zdokonalovani vyrobku se specifikace dodanych spotfebi¢l mohou liSit od popisu v této brozure
bez pfedchoziho .

DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel : +32 (0) 146591 91
B-2381 Weelde Fax : +32 (0) 14 65 90 09
Belgie E-mail info@dovre.be

DOVRE
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Bezpecnost

A Upozornéni: Je tfeba disledné dodrzovat vSechny
bezpecnostni pfedpisy.

A PFed pouzitim si peclivé pfectéte navod k instalaci,

pouZiti a udrzbé , ktery je soucésti dodavky.

Spotrebi¢ musi byt instalovan v souladu s
pravnimi pfedpisy a pozadavky platnymi ve vasi
zemi.

A\
A\

Pfi instalaci spotfebice je tfeba dodrzovat vSechny
mistni pfedpisy a predpisy tykajici se narodnich a
evropskych norem.

A\

Spotiebi€ by mél instalovat nejlépe autorizovany
instalatér. Instalatéfi budou seznameni s platnymi
predpisy a pozadavky .

& Spotfebi€ je uren k vytapéni. VSechny povrchy,
v€etné skla a spojovaci trubice, mohou byt velmi
horké (pfes 100 °C)! Pfi obsluze pouzivejte
tzvstudenou ruku nebo pecici rukavici.

& Pokud v blizkosti spotfebite nachazeji malé déti,
zdravotné postizené osoby, starsi lidé nebo zvifata,
zajistéte, aby spotiebi¢ dostate¢né chranén.

A Je tfeba pfisné dodrzovat bezpe&nostni
vzdalenosti od hoflavych materiall .

& Na spotfebi¢ nebo do jeho blizkosti neumistujte
zaclony, oble€eni, pradlo ani jiné hoflavé materialy.

PFi pouzivani nepouzivejte v blizkosti spotfebice
hoflavé nebo vybus- né latky.

A\

& Pravidelnym ¢iSténim komina predejdéte pozarim.
Nikdy nespalujte dfevo s otevenymi dvitky.

& V pfipadé pozaru v kominé: uzavrete vSechny
privody vzduchu do spotfebice a uvédomte hasice.

A Pokud je sklo ve spotfebici rozbité nebo prasklé,
je nutné ho pred dalSim pouzitim sporaku vyménit

A Na dvefe nepusobte silou, nedovolte détem, aby

tahaly za oteviené dvere, nikdy nestljte nesedejte

na oteviené dvefe a nepokladejte na né tézké
predméty.

DOVRE

Zajistéte dostatecné vétrani mistnosti, ve které je
spotfebi¢ instalovan. Pokud je vétrani
nedostate¢né, nedochazi k plnému spalovani, coz
muze vést k Sifeni toxickych plyn po mistnosti.
Dalsi informace o vétrani naleznete v kapitole
"Pozadavky na instalaci" ilation.

Pozadavky na instalaci

Obecné

| 3

| 3
|

Spotiebi¢ musi byt tésné pfipojen k dobfe fungujicimu
koufovodu.

Mé&feni pfipojeni: viz pfiloha "Technické udaje ".

Zeptejte se hasiCského sboru a/nebo pojiStovny na
konkrétni pozadavky a predpisy .

Kourovod

Koufovod je potfebny pro:

| 3

|

Odvod spalin pfirozenym tahem.

ﬂ Teply vzduch v koufovodu nebo kominé je leh&i nez
venkovni vzduch, a proto stoupa vzhuru.

PFivod vzduchu potfebny pro spalovani paliva ve
spotrebidi .

Spatné funguijici koufovod nebo komin mizZe zplisobit, Ze

p

fi otevieni dvefi unika kouf do mistnosti.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni zpusobené koufem v
mistnosti.

A Nepfipojujte k jednomu koufovodu vice spotfebicu
(napf. kotel pro ustfedni vytapéni), pokud to
mistni nebo narodni predpisy nedovoluji. V
pfipadé dvou pfipojek zajistéte, aby vySkovy rozdil
mezi nimi nebyl mensi nez 200 mm.

O radu ohledné koufovodu pozadejte svého instalatéra.
Spravny vypocet koufovodu naleznete v evropské normé
EN13384.

10
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Koufovod musi splfiovat nasledujici pozadavky:

®  Koufovod nebo komin musi byt vyroben z nehoflavého
materialu, nejlépe z keramiky nebo nerezoveé oceli.

P Koufovod nebo komin musi byt vzduchotésny a
dobfe vycistény a musi zaru€ovat dostateny
tah.

ﬂ Za bézného provozu je idealni tah/vakuum 15 - 20
Pa.

®  Od usti koufovodu musi koufovod vést pokud mozno
svisle. Zmény sméru a vodorovné asti narusuji
vnéjsi proudéni spalin a mohou zpusobit usazovani
sazi.

»> Aby nedochazelo k ochlazovani spalin, které snizuje
tah, dbejte na to, aby vnitfni prdmér nebyl pfili§ velky.

®  Primér koufovodu nebo komina by mél byt v
idealnim pripadé stejny jako primér pfipojovaciho
limce.

ﬂ Jmenovity priimeér: viz pfiloha "Technické udaje".
Pokud je koufovy kanal dobfe izolovany, mGze byt
pramér o néco veétsi (az 2x prifez pfipojovaciho
limce).

»  Prifez (plocha ) koufového kanalu musi byt konstantni.
Sirsi Useky a (zejména) naru- Sujici Useky naruduji
vnéjsi proudéni kom- bustnich plynd.

P Pii montazi kryci desky/uzavéru spalin do

koufovodu: dbejte na to, aby kryt neomezoval vyvod
spalin a aby uzaveér nebranil odtoku spalin.

A4

Koufovod musi koncit v zéné, ktera neni ovlivnéna
okolnimi budovami, stromy nebo jinymi pfekazkami.

Koufovod vné domu musi byt izolovan.
Kourovod by mél byt vysoky alespori 4 metry.

: 60 cm nad hifebenem stfechy.

¥y ¥yvyvyyvy

Pokud je hieben stfechy vzdalen od koufovodu vice
nez 3 metry: pouzijte rozméry uvedené na
nasledujicim obrazku. A= nejvysSi bod stfechy do
vzdalenosti 3 metrd.

09.20500.001

-

Vétrani mistnosti

Pro dobré spalovani potfebuje spotfebi¢ vzduch
(kyslikovy generator). Tento vzduch se pfivadi
nastavitelnymi pfivody vzduchu z prostoru, ve kterém

s*a"’ebié instalovan.

Pokud je vétrani nedostatecné, spalovani je
neuplné, coz mize vést k Sifeni toxickych plyn(
po mistnosti.

plati, ze pfivod vzduchu by mél byt.
5,5 cm?/kW. Dodate¢né vétrani je nutné, kdyz:

B Spotiebic se nachazi v dobfe izolovaném prostoru.

* v oteviené kuchyni je k dispozici mechanické vétrani,
napfiklad odsavaci systém nebo digestor.

Dodate¢né vétrani mizete zaijistit pomoci vétraci zZaluzie
na vnéjsi sténé.

Ujistéte se, Ze ostatni spotiebice, které spotfebovavaji
vzduch (napf. suSicka pradla, jiné topné spotfebite nebo
ventilator v koupelné), maji vlastni pfivod venkovniho
vzduchu nebo jsou v dobé pouzivani spotfebite vypnuty

Podlaha a stény

Podlaha, na které je spotfebi¢ umistén, musi mit
dostate&nou nosnost. Hmotnost spotiebite je uvedena v
pfiloze "Pfiloha s technickymi udaiji".

& Chrarnite hoflavé podlahy pfed tepelnym zafenim
pomoci nehoflavé ochranné desky. Viz pfiloha
"Vzdalenost od hoflavého materialu".

& Pod nehoflavou ochrannou deskou odstrarite
hoflavy material jako je lino, koberce a podobné
materialy.

DOVRE
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& Dodrzujte dostate¢nou vzdalenost mezi
spotfebiem a hoflavymi materialy, jako jsou I n Stal ace
dfevéné stény a nabytek.

& Spojovaci trubka rovnéz vyzatuje teplo. Dbejte na to, P"prava
aby mezi pfipojovaci trubkou a hoflavym L Lo ) .
materialem byla dostate&na vzdalenost nebo » lhned po dodani spotfebite zkontrolujte, zda nedoslo k
stin&ni. jeho poskozeni b&éhem prepravy nebo zda neni poskozen

U jednosténnych trubek se jako pravidlo pouziva €i vadny.
vzdalenost trojnasobku priméru. Pokud je kolem
trubky namontovan plast, je pfipustna vzdalenost

1x prmér.

A Pokud zjistite poskozeni pfi pfepravé nebo jiné
poskozeni €i zavadu, spotfebi¢ nepouzivejte a
informujte dodavatele.

& Koberce a pfedlozky musi byt od ohné vzdaleny [

Nez zaCnete spotrebi¢ instalovatvyjméte z ngj
nejméné 80 cm. P v J

odnimatelné ¢asti (ohnivzdorné vnitfni desky,
ohnisté, ohnivy ko$, otvor pro vybirani popela a

& K ochrané hoflavé podlahy pfed popelem, ktery
popelnik).

muZze spadnout pfed kamna, pouzijte nehoflavou
podlahovou desku. Podlahova deska musi

odpovidat narodnim normam. Odstranénim odnimatelnych ¢asti se spotfebic

snadnéji pfemistuje a nedochazi k jeho
& Rozméry nehoflavé ochranné desky: viz pfiloha A poskozeni.

"Vzdalenost od hoflavého materialu”. L . . o
Poznamenejte si umisténi odnimatelnych dild,

& Dal$i pozadavky na pozarni bezpeénost viz pfiloha abyste je pozdéji mohli znovu umistit na spravné
"Vzdélenost od kom- bustibilniho materialu”. misto.

Popis produktu

09-20021-304

09-20021-300 1. Vyjméte spotrebic z palety odstranénim Sroubu (1).
\-
2. Odstrarite montazni drzaky (2) otocenim
nastavitelnych nozicek (3) ven.
3. Znovu sestavte nastavitelné nozicky (3).
1. Dvefe
2. Zapadka 4. Otevrete dvitka; viz nasledujici obrazek:
3. Pozami ko$
4. Zakladna kamen
5. Pfipojeni spalin
6. Skrabka pro regulaci
vzduchu
7. Noha

12 MUZe se zménit z divodu technickych vylepSeni




.

09-20021-301

J

5.

Odstrarite vnitfni ohnivzdorné desky; viz nasleduijici
obrazek:

a. Vyjméte ohnivy ko$ (6).

b. Zvednéte levou prepazku (1), posuiite pravou
pfepazku (2) doleva a vyjméte ji. Odstrarite
druhou prepazku (1).

C. Vytahnéte levou zadni desku (3) dopfedu od
stfedu a vyjméte ji. Pravou zadni desku (4)
vytahnéte ze stfedu dopfedu a vyjméte ji.

d. Vyjméte levou vnitini desku (5) Vyjméte
pravou vnitfni desku (6,8)

€. Vyjmeéte vnitini desku bocnich plnicich dvifek (7).
f.  Vyjméte otvor pro odstrafiovani popela (9)
g. Vyjméte podstavec kamen (11,12)

h. Re presunout popelnik (13)

ﬂ Vermikulitové vnitfni desky jsou svétlé a pfi
dodani maji obvykle okrovou barvu. Izoluji
spalovaci komoru, aby se zvysila u€innost.

spalovani.

09-20021-302

Odnimatelné vnitini ¢asti

leva pfepazka

prava prepazka

Vnitfni deska vlevo vzadu

Vnitfni deska vzadu vpravo

bo¢ni vnitini deska vlevo

horni bo¢ni vnitfni deska vpravo
boéni plnici dvitka vnitini desky
spodni strana vnitfni desky vpravo
otvor pro odstrafnovani popela

10 pozarni ko$

11 levé dno pozarniho Useku

12 prava spodni ¢ast pozarniho Gseku
13 popelnik

© 0O ~NO Ol WN B

Priprava pripojeni kourovodu
PFi pfipojovani spotfebice ke koufovodu mate moznost
volby, zda se pfipojite horni nebo zadni stranou. Viz

odstavce "Pfipojeni k zadni ¢asti" a "Pfipojeni k horni ¢asti".

Pripojeni k zadni ¢asti

09-20021-312

DOVRE
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1. Sejmeéte pripojovaci nakruzek (2) z horni ¢asti
spotfebice.

2. Sejméte kryt (A) ze zadni ¢asti pfistroje.

09-20021-313

3. Pripojovaci limec (2) pfipevnéte k zadni sténé pomoci
dodaného montazniho materialu (3,4,5).

4. Pripevnéte kryt (A) k horni desce pomoci
montaznich materiala (B,C,D,E).

Pripojeni k vrcholu

Spotfebi€ je standardné dodavan s pfipojovacim limcem
pro pfipojeni nahofe, viz nasledujici obrazek.

Pfi dodani je pfipojka na zadni strané uzaviena, takze
neni tfeba instalovat zadni kryt.

A Vzhledem ke vzdalenosti od (hoflavé) stény nelze
ochrannou desku v zadnim §titu odstranit.

09-20021-312

Instalace a pfFipojeni

1. Umistéte spotfebi¢ na spravné misto a ujistéte se,
Ze je v roviné. Spotfebic je navrZzen s nastavitelnymi

namontovany nebo mohou byt sou¢asti dodavky.
Pouzijte je

DOVRE

nastavitelné nozi¢ky, aby bylo mozné spotfebi¢ umistit
do idealni roviny.

08-20021-311

2. Pripojte spotrebi¢ ke koufovodu hermeticky.
3. VSechny vyjmuté dily opét umistéte na spravna mista ve
spotrebi€i.
A Spotfebi€ nikdy nepouzivejte bez nehoflavych

vnitfnich desek.

Spottebi€ je nyni pfipraven k pouziti.
Pouzijte
Prvni pouziti

Pfi prvnim pouziti spotfebie rozdélejte intenzivni ohefi a
udrzujte ho nékolik hodin. Tim se vytvrdi Zaruvzdorny .
Muze se pfitom objevit kouf a zapach. V prostoru, ve
kterém je umistén spotfebi¢ , mizete na chvili otevfit okna
a dvefe.

Palivo

Tento spotfebi¢ je vhodny pouze pro spalovani pfirodniho
dfeva, a to fezaného a Stipaného dreva, které je dostatecné
suché.

Nepouzivejte jina paliva, protoZze mohou zpUsobit vazné
poskozeni spotiebice.

Nasledujici paliva se nesmi pouzivat, protoZe znecistuji
Zivotni prostfedi a protoZe silné znec€istuji spotfebi€ a
koufovod, coZz mlze vést k poZzaru komina:

> Upravené dfevo, jako je dfevény odpad, lakované dfevo,

impregnované dievo, konzervované drevo, pfeklizka a
drevotfiska.

> Plasty, sbérovy papir a domovni odpad.

14
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Drevo

| 2

Idealnim palivem pro kamna je tvrdé dfevo, napfiklad
dubové, bukové, bfezové a drevo ovocnych stromu.
Tento druh dfeva hofi pomalu a s klidnymi plameny.
Mékké dfevo obsahuje vice pryskyfic, hofi rychleji a
vice jiskfi.

Pouzivejte vyzralé dievo, které neobsahuje vice 20 %
vlhkosti. Dfevo by mélo byt vyzralé nejméné 2 roky.
Drevo s obsahem vihkosti 20 % poskytuje 4,2 kWh na
1 kg dfeva. Dfevo s vlhkosti 15 % poskytuje 4,4 kWh
na kg dreva. Cerstvé pokacené dfevo ma vihkost 60 %
a poskytuje pouze 1,6 kWh na kg dfeva.

Drevo nafezte na miru a rozstipejte ho, dokud je
gerstvé. Cerstvé drevo se Iépe $tipe a rozstipané
dfevo schne. Dfevo skladujte pod stfechou, kam ma
vitr volny pfistup.

Nepouzivejte vihké dfevo. Vihka polena teplo, protoze
veskera energie se spotfebuje na vlhkosti. Vysledkem
je velké mnozZstvi koufe a usazenin sazi na dvifkach
spotfebiCe a v koufovodu. Vodni para bude
kondenzovat ve spotrebici a maze unikat Skvirami v
kamnech, coz zpUsobi ¢erné skvrny na podlaze. Muze
také kondenzovat v kominé a tvofit kreozot. Kreozot je
vysoce hoflava slou¢enina a muze zpUsobit pozar komin-
neje.

Osvétleni

Zda ma koufovod dostate¢ny tah, mizete zkontrolovat tak,
Ze nad zapalite papirovou kouli. Studeny koufovod ma
Casto nedostatecny tah, a proto muze ¢ast koure unikat do
mistnosti misto do komina. Tomuto problému muzete
predejit tim, ze zapalite ohen, jak je popsano nize.

1.

Dvé vrstvy stfedné velkych Spalkt naskladejte kfizem
na sebe.

Na polena naskladejte dvé az tfi vrstvy podpalovace
kfizem.

Mezi spodni vrstvu podpalovade vilozte podpalovaé a
zapalte ho podle pokynu na obalu.

09-20500-016

%

4. Zavrete dvirka spotiebice a zcela otevrete privod

vzduchu do spotfebice; viz pozice A na nasledujicim
obrazku.

5. Nechte oher poradné rozhoret, dokud nevznikne
Zhavé lozZisko dfevéného uhli. Poté mizete pfilozZit
palivo a upravit spotfebic, viz kapitola "Rozkladani
difevem".

09-20021-303

o= Open = Uzavieno

Maximalni mnozstvi dreva

Pro nepfetrzité topeni pfi jmenovitém vykonu je tfeba
prikladat dfevo kazdych 45 minut. Pokud pouzijete mensi
mnozstvi dfeva, muzete pfikladat ¢astéji. Kazda kamna
jsou navrzena tak, aby pracovala s ur¢itym maximalnim
mnozstvim dfeva. Pokud pouzijete vétsSi mnozstvi dfeva,
zvysi se tepelny vykon. To mGze zpUsobit pretizeni
topenisté a poSkozeni jeho &asti.

—
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Pfipustné maximalni mnozstvi paliva pfi pouziti dfeva s
vlhkosti 15 % :

® 640WD 9kW Ize naplnit maximalné 2 kg dfeva
kazdych 45 minut.

®  760WD 11 kW Ize naplnit maximalné 2,5 kg dfeva
kazdych 45 minut.

A Naplrite spalovaci komoru maximalné do 1/3
objemu a nikdy nepfikladejte dfevo nad oteviené
otvory pro pfivod sekundarniho vzduchu.

Spalovani dreva
Po provedeni pokyn( k osvétleni:
1. Pomalu otevrete dvifka spotfebice.

2. Drevéné uhli rovhomérné rozprostiete na dno
podstavce kamen.

3. Na drevéné uhli naskladejte nékolik polen.

Otevrené stohovani

09-20500-017 /

\_

Pokud jsou polena naskladana otevienég, drevo rychle
hofi, protoze kyslik se snadno dostane ke kazdému
polenu. Pokud chcete kamna pouzivat jen kratce, vytvorte
otevienou hromadu.

Kompaktni stohovani

09-20500-018

)

Pokud jsou polena naskladana tésné na sebe, hofi dfevo
pomaleji, protoze kyslik se snadno dostane jen k
nékterym polentm. Pokud chcete dfevo spalovat delsi ,
vytvoite kompaktni hromadu.

4. Zavrete dvirka spotfebice.

5. Uzavrete pfivod primarniho vzduchu pfesunutim
ovladdaciho Soupétka do stfedni polohy.

A Spotrebi¢ nenaplfiujte vice nez z jedné tretiny.

Rizeni spalovaciho vzduchu

Spotiebi¢ ma rlizné funkce pro regulaci vzduchu; viz
nasledujici obrazek.

09-20021-305

Spotfebi€ ma jeden vzduchovy Soupétko, které reguluje
primarni i sekundarni pfivod vzduchu. Pokud je vzduchovy
Soupatko co nejvice vlevo, primarni a sekundarni pfivod
vzduchu se maze rozdélit.

16

MUze se zménit z divodu technickych vylepseni



pfivody vzduchu jsou oteviené. Kdyz se posuvnik
posune vice doprava, uzavfe se primarni pfivod vzduchu
a poté i sekundarni pfivod vzduchu. Pokud se Soupatko
posune co nejvice doprava, zGstane otevieny maly
pfivod vzduchu, ktery umozZriuje dodate¢né spalovani
pod .

Pokud mate kamna s referenénim bodem na
vzduchovém skluzu, dalSi informace naleznete ﬂ

Poradenstvi
& Nikdy nepalte dfevo s otevienymi dvefmi.

& Pravidelné spalujte dfevo v intenzivnich ohnistich.

PFi ¢astém spalovani na nizkou teplotu se maze v
koufovodu usazovat dehet a kreozot. Dehet a
kreozot jsou vysoce hoflavé latky. Silngjsi vrstvy
téchto latek se mohou vznitit, pokud se teplota v

koufovodu prudce zvySi. Nechate-li oher pravidelné

velmi intenzivné horet, vrstvy dehtu a kreozotu
zmizi.

Pozary nizké intenzity mohou také zpusobit
usazeniny dehtu na okné a dvifkach kamen.
PFi mirné venkovni teploté je vhodné&jsi nékolik
hodin intenzivné topit dfevem, nez dlouho topit
nizkou intenzitou.

® Privod vzduchu regulujte pomoci odvzduSnovaciho otvoru.

ﬂ PFivod vzduchu pfivadi vzduch nejen do ohné, ale
také ke sklu, takze se rychle neznedisti.

P Privod primarniho vzduchu oteviete, pokud je pfivod
vzduchu sekundarnim pfivodem vzduchu
nedostate¢ny nebo pokud chcete oheri rozfoukat.

»  Pravidelné doplfiovani nékolika polen je lepSi nez
pfidavani mnoha polen .

Haseni pozaru

Nepfilévejte palivo a nechte oheri . Pokud je oheri tlumen
omezenim pfivodu vzduchu, uvolfiuji se Skodlivé pod-
staty. Z tohoto ddvodu je tfeba nechat ohen pfirozené

vyhasnout. Ohen sledujte, dokud . Jakmile oheri zcela
vyhasne, je mozné uzavfit vSechny pfivody vzduchu.

Odstranovani popela

Po spaleni dfeva zUstava pomérné malé mnozstvi
popela. Tento popel je dobrou izolaéni vrstvou pro
zakladni desku kamen a zlepSuje spalovani.

Na zakladové desce kamen je vhodné nechat tenkou
vrstvu popela.

Proudéni vzduchu pres topenisté vSak nesmi byt
branéno a za litinovou vnitfni nesmi hromadit popel.
Prebyte€ny popel pravidelné odstrariujte.

1. Otevrete dvitka spotiebice.

2. Pomoci $krabky (1) oteviete otvor pro odstrafiovani popela.
(3) ve spodni ¢asti pozarniho Useku: viz nasledujici
obrazek.

3. Prebytecny popel seskrabnéte otvorem pro vybirani
popela do popelniku (2) pod nim.

4. Zavrete otvor pro vybirani popela.

5. Pomoci dodané rukavice vyjméte popelnik a
vyprazdnéte jej.

6. Vratte popelnik a zaviete dvirka spotiebice.

09-20021-308

N

Mlha a opar

Mlha a opar brani proudéni spalin kominem. Kouf se mGze
vracet zpét a zplsobovat zapach. Pokud to neni nezbytné
nutné, je lepsi kamna nepouzivat za mlhavého a mizného
pocasi.

Reseni problémt

Pfipadné problémy pfi pouzivani spotfebice feste podle
prilohy "Diagnosticky diagram".

BOVRE
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1l
Udrzba

Dodrzujte pokyny pro udrZzbu uvedené v této kapitole,
abyste udrzeli spotfebi¢ v dobrém stavu.

Kourovod

V mnoha zemich je kontrola a udrzba komina povinna
ze zakona.

® Na zacatku topné sezony: nechte komin vymést
uznavanym kominikem.

» Béhem topné sezény a poté, co se komin dobu
nepouzival: nechte zkontrolovat, zda v kominé nejsou
saze.

® Na konci topné sezény: uzaviete komin a ucpéte ho
novinami.

Cisténi a dalSi pravidelna udrzba
Spotrebic¢ necistéte, kdyz je jesté teply.
"Aéjél’ Cast spotfebice Cistéte suchym hadfikem bez
Zmolkd.

Na konci topné sezény muzete vnitfni prostor spotfebice
dukladné vycistit:

® V prfipadé potfeby nejprve odstrafite vnitini
ohnivzdorné desky. Pokyny pro demontaz a montaz
vnitfnich desek naleznete v kapitole "Instalace".

® v piipadé potieby vygistéte privodni vzduchové kanaly.

P Odstrarite pfepazku v homi ¢asti spotiebice a vydistéte
ji.

Kontrola protipoZarnich vnitfnich

desek

Vnitfni ohnivzdorné desky jsou spotfebni materidl, ktery
podléha opotfebeni. Vnitini desky jsou kfehké. Do
vnitfnich desek neklepejte poleny. Vnitini ohnivzdorné
desky Casto kontrolujte a v pfipadé je vymérite.

»> Pokyny k demontazi a montazi vnitfnich desek
naleznete v kapitole "Montaz".

ﬂ Na Zaruvzdornych vnitfnich deskach se mohou zagit
objevovat viasec€nicoveé trhliny, coz vSak nema
negativni vliv na jejich funkci.

DOVRE

A

Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ bez nehoflavych
vnitfnich desek. istant.

Cisténi skla

Na dobre vycisténém skle hlre ulpivaji necistoty.
Postupuite takto:

1. Prach a uvolnéné saze odstrante suchym hadrikem.

2. Vycistéte sklo ¢isticem na sklo kamen:
a. Na kuchyriskou houbi¢ku naneste Cistici
prostfedek na sklo na sporak, rozetiete cely
povrch skla a nechte €istici prostfedek pusobit.

b. Necistoty odstrarite vinkym hadfikem nebo
kuchyriskym ubrouskem.

3. Sklo znovu vycistéte béznym Ccisticim prostfedkem na
sklo.

4. Sklenici otfete suchym hadfikem nebo kuchyriskou
utérkou.

P K gisténi skla nepouzivejte abrazivni nebo
agresivni prostfedky.

#»  ar rukavicemi pro domacnost, které chrani vase ruce.

A Pokud je sklo ve spotfebici rozbité nebo praskle,
je nutné ho pred dalSim pouzitim sporaku vyménit

A Dbejte na to, aby mezi a litinova dvirka nestékal
Cistici prostfedek na sklo kamen .

Udrzba smaltovanych kamen

Spotfebi¢ nikdy nedistéte, pokud je jesté teply.
NejucinnéjSim zpusobem ¢isténi smaltovaného povrchu
sporaku pouziti jemného zeleného mydla a vlazné vody.
Pouzivejte nejméné vody, povrch otirejte do sucha a
zabrarite vzniku rzi. Nikdy nepouZzivejte vinu nebo jiné
brusné prostfedky. Nikdy nepokladejte konvici pfimo na
smaltovany sporak; pouzijte podstavec, abyste zabranili
jejimu poskozeni. Pozor: Nedovolte, aby se na
smaltované soucasti dostaly agresivni kyselé produkty .

Mazani

Pfestoze je litina mirné samomazn4, je tfeba pohyblivé
Casti Casto mazat.

»> Pohyblivé ¢asti (jako vodici systémy, ¢epy zavésu,
zapadky a vzduchové kluzaky) namazte tepelné
odolnym mazivem, které je k dostani ve
specializovanych obchodech.
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Retusovani poskozeného natéru

Malé plochy poSkozeného laku Ize opravit pomoci
specialni Zaruvzdorné barvy ve spreji, kterou Ize
zakoupit u dodavatele.

Retusovani smaltovaného povrchu

Smaltovani je proces tradi€nimi metodami, znamena, ze
muze dojit k malym barevnym odchylkam a poskozenim.
Spotrebice se ve vyrobnim zavodé podrobuji vizualni
kontrole, to znamena, Ze se kontrolor diva na povrch po
10 sekund ze 1 metru.

Poskozeni, které nevy&niva, je povazovano za v porfadku.

Se spotfebic¢em je dodavan specialni zaruvzdorny natér,
kterym Ize opravit drobna poskozeni vznikla pfi pfepravé.
Tepelné odolnou barvu nanasejte v tenkych vrstvach a
pfed pouzitim spotfebiCe ji nechte dobfe zaschnout.

P»  Nekteré barvy smaltu jsou citlivé na teplotu. To

se mUize stat, Ze se barva béhem pouzivani zmeéni.
Puvodni barva se vrati po ukonéeni provozu spotfebice
se ochladilo.

®  Pokud se smaltované povrchy velmi zahfeji, mohou
vlasoveé trhliny. Jedna se o normalni jev, ktery nema
zadny vliv na funkci kamen.

A Dbejte na to, aby kamna nebyla pfetizena. Pokud
se pretizipovrch se velmi zahfeje a muze dojit k
trvalému poskozeni smaltu. .

Kontrola tésnéni

»  Zkontrolujte, zda je t&snici lano dvefi stale v dobrém
stavu a zda dobfe funguje. Tésnici lano podléha
opotfebeni a bude tfeba ho vyménit.

B Zkontrolujte, zda ze spotFebige neunika vzduch.
Pfipadné Stérbiny uzavfete tésnici hmotou na

f’mna.

Pfed zapalenim spotiebie nechte té€snici hmotu
zcela vytvrdnout, protoze jakakoli vihkost v tésnici
hmoté vytvofi bubliny, které zpusobi novy unik
vzduchu.

Nahradni dily

4 ™

09-20021-302

.
Nahradni dily 540W
Poz. Cislo dilu Popis Mnozstvi
01 03.77692. leva prepazka 1
02 03.77691. prava pfepazka 1
03 03.77688. leva zadni vnitfni strana 1
deska
04 03.77687. pravy zadni vnitini §titek 1
05 03.77690. bo¢ni vnitini deska vlevo 1
06 03.77689. bo¢ni vnitini deska 1
vpravo
07 nepouzije se
08 nepouZzije se
09 03.05407. otvor pro odstrariovani 1
popela
10 03.77485. pozarni ko$
11 03.66589. zakladna kamen 1
12 nepouZiie se
DOVRE
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Nahradni dily 640WD
Poz. Cislo dilu Popis
01 03.77596. leva prepazka
02 03.77597. prava prepazka
03 083.77600. leva zadni vnitini
deska
04 03.77601. pravy zadni vnitfni Stitek
05 03.77590. bo¢ni vnitini deska vievo
06 03.77640. horni bo¢ni vnitini deska
vpravo
07 03.77593 bo¢ni plnici dvifka
vnitini desky
08 03.77591. spodni strana vnitini
desky vpravo
09 03.05407. otvor pro odstranovani
popela
10 03.77473. pozarni ko$
11 03.66576. levé dno pozarniho
useku
12 03.66577. prava spodni ¢ast
pozarniho Useku
13 03.05215. popelnik
Nahradni dily 760WD
Poz. Cislo dilu Popis
01 03.77594. leva prepazka
02 03.77595. prava prepazka
03 03.77598. leva zadni vnitfni
deska
04 03.77599. pravy zadni vnitfni Stitek
05 03.77588. bo¢ni vnitini deska vievo
06 03.77640. horni bo¢ni vnitfni deska
vpravo
07 03.77592 bo¢ni plnici dvirka
vnitini desky
08 03.77591. spodni strana vnitini
desky vpravo
09 03.05407. otvor pro odstranovani
popela
10 03.77474. pozarni ko$
11 03.66575. levé dno pozarniho
useku
12 03.66576. prava spodni ¢ast
pozarniho Useku
13 03.05215. popelnik

Mnozstvi

1
1
1

Mnozstvi

1
1
1
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Dodatek 1: Technické udaje

Model 540W
Jmenovity vykon 6,5 kW
Pfipojeni koufovodu (primér) 150 mm
Hmotnost 140 kg
Doporucené palivo Drevo
Vlastnost paliva, max. délka 35cm
Hmotnostni priitok spalin 79ls
Teplota spalin méfena v méfici ¢asti 200°C
Teplota méfena na vystupu ze spotfebice 300°C
Minimalni ponor 12 Pa
Emise CO (13 %0,) 0.10 %
Emise NOx (13 % Oy) 122 mg/Nm?
Emise CnHm (13%0>) 74 mg/Nm?
Emise pevnych &astic 40 mg/Nm?
Emise pevnych ¢astic podle NS3058-NS3059 2,34 gr/kg
Efektivita 82%

DOVRE
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Model 640WD
Jmenovity vykon 10 kw
Pfipojeni koufovodu (primér) 150 mm
Hmotnost 170 kg
Doporucené palivo Drevo
Vlastnost paliva, max. délka 45cm
Hmotnostni pratok spalin 8,7gls
Teplota spalin méfena v méfici Casti 286 °C
Teplota méfena na vystupu ze spotfebice 350 °C
Minimalni ponor 12 Pa
Emise CO (13 %0,) 0.07 %
Emise NOx (13 % Oy) 53 mg/Nm?
Emise CnHm (13%0,) 95 mg/Nm?
Emise pevnych &astic 39 mg/Nm?
Emise pevnych ¢astic podle NS3058-NS3059 3,6 g/kg
Efektivita 80 %

BOVRE
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Model 760WD
Jmenovity vykon 12 kW
Pfipojeni koufovodu (prdmér) 150 mm
Hmotnost 190 kg
Doporucené palivo Drevo
Vlastnost paliva, max. délka 55cm
Hmotnostni pratok spalin 10,4 g/s
Teplota spalin méfena v méfici Gasti °C

Teplota méfena na vystupu ze spotfebice 350 °C
Minimalni ponor 12 Pa
Emise CO (13 %05) 0.06 %
Emise NOx (13 % Oy) 46 mg/Nm?
Emise CnHm (13%05) 83 mg/Nm?
Emise pevnych &astic 39,5 mg/Nm?
Emise pevnych ¢astic podle NS3058-NS3059 3,6 g/kg
Efektivita 80 %
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Priloha 2: Rozmeéry
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640WD
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Dodatek 3: Vzdalenost od horlavého materialu
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* Nechranény/chranény komin
1 Hoflavy material
2 nehoflavy material, tloustka 100 mm
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640WD
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* Nechranény/chranény komin
1 Hoflavy material
2 nehoflavy material, tloustka 100 mm
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760WD
/ 1260 830 \
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4 100
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N /
Rozméry ohnivzdorné ochranné desky
7 N
B B
<
N S
09-20021-310
.
Minimalni rozméry protipozarni podlahové desky
A (mm) B (mm)
Din 18891 500 300
Némecko 500 300
Finsko 400 100
Norsko 300 100
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Priloha 4: Diagram diagnozy

Problém
] Dievo nezlstane zapalené
L Vydava nedostatecné mnozstvi tepla
Emise koufe do mistnosti pfi pfikladani dfeva
Ohen ve spotrebici je pfilis intenzivni, t€Zko se nastavuje
Usazeniny na skle
mozna pri¢ina mozné reseni
i y koufr kl tvari tatecny tah. Postupuit: |
eole Nedostatecny tah S uder]y 0“[0‘,’0‘,1 obvy evrje\({ ari dos a ecrjy ah. Postupujte podle
pokynu rozdélani ohné v €asti "Pouziti"; oteviete okno.
L AN PFili§ vihké drevo Pouzivejte dfevo s vihkosti maximalné 20 %
Pouzivejt Ié kousk lovace. Pouzivejte $tipana pol
ole P& velké protokoly ouzivejte mvavc-*‘j ousv y podpalovace. Pouzivejte Stipana polena o
obvodu ne vétSim nez 30 cm.
Pol kladejte tak i nimi mohl tatecné it
L AN | Nespravné naskladané dfevo o.enas ad?J e, a ,’ab’y fne.2| ,f"ml mo’ fjovs @ ?cne proud
vzduch (oteviené skladani, viz "Spalovani dreva").
Zkontrolujte, zda komin pozadavky: vySka nejméné 4 metry, spravny
ole Kout . . L. prameér, dobra izolace, hladky vnitfek, ne pfili§ mnoho ohybu, Zadné
oufovod nefunguje spravné prekazky v kominé (ptaci hnizda, pfili§ mnoho usazenych sazi),
hermeticky tésny (zadné Skviry).
Nespravny komin Dostate¢né vysoko nad stfechou, Zadné prekazky v okoli.
Nespravné nastavené pfivody vzduchu Zcela otevrete pfivody vzduchu.
Nespravné pfipojeni spotfebice ke kominu L N , . .
L IR Spojeni by mélo byt hermeticky t&sné.
eole yysévér]f v prostoru, ve kterém je spotfebic Vypnéte odsavaci systémy.
instalovan
eole Nedostatecny pfivod Gerstvého vzduchu Zaijistéte dostatecny pfivod vzduchu; v pfipadé pouzijte venkovni pfivod
vzduchu.
Spatné podasi
eole ? Inverze (obracené proudéni vzduchu v | V pfipadé inverze doporucujeme spotiebi¢ nepouzivat. V piipadé
koming v disledku vysoké venkovni | potfeby nainstalujte na koufovod dalsi digestoF, abyste zvysili tah.
teploty), extrémni rychlost vétru
Prévan v obyvacim pokoj Zabrarite p'rﬂvanu v ?byvacim pokoji, neumistujte spotfebi€ do dvefi
nebo topnych kanalu.
Plameny se dotykaii skia D'l?ejte na t.o, ?bY drevo nebylo Eml’sténo pI"I'|E'§ b|l'%k0 s"kla. Posurite kryt
pfivodu primarniho vzduchu bliZe k poloze "Zavieno".
Ze spotrebiCe unika vzduch Zkontrolujte tésnéni dvefi a spoje spotfebice.
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Index

Pridani dreva

kufracke zafizeni 30
Nepfiznivé povétrnostni podminky, nespalujte dievo 17
Provzdushovani ohné 17
Rizeni spalovani vzduchu 16
Kontrola vzduchu 16
PFivod vzduchu 15
Unik vzduchu 19
Ash

odstranéni 17
Odstranéni popela 17

B
Nosnost podlahy 11
Burning 16

pfidani paliva 16

spotfebi€ se obtizné nastavuje 30

oheri je pfili§ intenzivni 30

nedostate¢né teplo 30

doplfiovani paliva 17
Spalovani dieva

nedostate¢né teplo 17

C
Uzaveér na koufovodu 11
Koberec 11
Litinové vnitfni desky 13

varovani 14
TFisky ve spotfebici 19
Cisteni

spotrebice 18

sklo 18
Hoflavy material

vzdélenost od 27
Pripojeni

rozméry 24

zadni 13-14

top 14
Rizeni pfivodu vzduchu 17
Kreozot 17

D
VIhké dfevo 15

Rozméry 24
Dvere

otevfeni 12

tésnici lano 19
Tah 21-23
Suseni dreva 15

E

Efektivita 5,7,9,21-23
Smalt

udrzba 18
Externi pfivod vzduchu

pfipojeni k 14
HasSeni pozaru 17

F

Uroveti naplnéni spotfebice 16
Dokoncéovaci natér, udrzba 19
Pozar

haseni 17

kindle 15
Ohnivzdorné vnitfni desky

udrzba 18

odstranit 13

varovani 14
Pozarni bezpecnost

vzdalenost od hoflavého materialu 27

podlaha 11

nabytek 11

stény 11
Podlahy

unosnost 11

pozarni bezpec€nost 11
Kourovod

pfipojeni k 14

pramér pfipojeni 21-23

vyska 11

udrzba 18

pozadavky 11
Uzavér kourovodu 11
Spaliny

teplota 5,7,9,21-23
Spaliny

hmotnostni pratok 21-23
Miha, nespalujte dievo 17
Palivo

pridani 16

—
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potfebné mnozstvi 17
vhodné 14
doplfovani 17
nevhodné 14
dfevo 15
G
Sklo
cisténi 18
vklad 30
H
Teplo, nedostatecné 17,30
|
Vnitfni deska
vermikulit 13
Vnitfni desky, ohnivzdorné
odstranit 13
Instalace stranek
rozmery 24
K
Zapalovani 30
L
Osvétleni 15
Zapalovani ohné 15
Mazivo 18
Mazani 18
M
Udrzba
Cisty spottebic 18
Cisténi skla 18
smalt 18
Ohnivzdorné vnitfni desky 18
kourovod 18
mazani 18
tésnéni 19
Mlha, nespalujte dfevo 17
N
Jmenovity vykon 17,21-23
(0]
Otevreni
dvere 12
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P
Barva 14
Emise pevnych &astic 21-23
Prevence pozaru komina 17
R
Odstranéni stranky
ohnivzdorné vnitfni desky 13
Odstranovani popela 17
S
Obrazovky
vklad 30
Tésnici lano pro dvefe 19
Kouf
pfi prvnim pouziti 14
Emise koufe do mistnosti 10
Kufacky pfistroj 30
Mé&kké drevo 15
Reseni probléma 17,30
Stohovani klad 16
Skladovani dieva 15
Cisti¢ skla sporaku 18
Vhodné palivo 14
Zametani koufovodu 18
T
Dehet 17
Teplota 21-23
Doplfiovani paliva 17
U
Nevhodné palivo 14
Y,
Ventilace 11
pravidlo 11
Vétraci Zaluzie 11
Vermikulit
ohnivzdorné 13
Vermikulitové vnitini desky 13
W
Stény
pozarni bezpec€nost 11
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Varovani
litinové vnitfni desky 14
pozZar komina 14,17
kominové pozary 10
ohnivzdorné vnitini desky 14
hoflavé materialy 10
rozbité nebo prasklé sklo 10, 18
horky povrch 10
umisténi nakladu na dvefe 10
pozadavky 10
Cisti¢ skla kamen 18
pojistné podminky 10
vétrani 10-11

Hmotnost 21-23

Drevo 15
vihké 15
suseni 15
spravné tfidéni 15
ukladani 15
nezlstane svitit 30
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